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MEMORIAL DESCRITIVO

Objeto: Construcdo de 9 (nove) modulos sanitarios domiciliares constituidos de um
banheiro, com area 3,45m?(1,50m X 2,30m), dotado internamente de vaso sanitario de
louca com caixa acoplada, lavatorio de louca e chuveiro elétrico corpo de plastico e
externamente de tanque de lavar roupas de dois bojos, uma pia de cozinha, tendo
ainda um reservatoério em polietileno com tampa - capacidade de 500 litros sobre laje e
caixa de inspecédo. As paredes serdo de alvenaria com cobertura de laje pré-fabricada.
O suprimento de agua para a utilizagdo desses modulos sanitarios se dara através de
sistemas alternativos individuais (minas) ou sistema publico coletivo. Quanto ao destino
final do esgoto, seréa ligado diretamente em tanque séptico e sumidouro.

ESPECIFICACOES TECNICAS

1. Servigos preliminares:

1.1 — Canteiro de Obras: A empreiteira se encarregara de todo o canteiro de obras, das
instalacdes, equipamentos e ferragens necessarios para o desenvolvimento dos
trabalhos. Deverao ser instaladas placas de obra, com dados e dimensdes de acordo
com modelo fornecido pelo Orgéo concedente dos recursos.

1.2 — Limpeza e regularizacdo do terreno: Os prestadores de servicos se encarregarao
de executar a limpeza e regularizagdo do terreno.

1.3 — Locacéao da obra: Os trabalhos de locacdo da obra serdo de responsabilidade da
empresa contratada. Compreende a demarcacdo da area de cada modulo sanitario,
onde o servico serd executado. Os elementos de locacdo deverdo obedecer
rigorosamente as cotas e niveis definidos no projeto arquitetonico.

2. Fundacéao:

2.1 - Escavacéao de valas: feita de forma manual nas dimensdes de 0,20 X 0,30 m, com
apiloamento do fundo.
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2.2 — Concreto ciclépico: O tipo de fundacédo a ser executada é o do lancamento, sobre
o terreno natural apiloado, de concreto ciclépico, com traco de 1:3:5 (cimento — areia
lavada — brita n° 2) e Fck 10 Mpa, com 30% de pedra de méo.

3. Alvenaria:

3.1 — Executada em todas as paredes com tijolo ceramico furado, requeimado, na
espessura de 14 X 19 X 39 cm, assentados com argamassa no traco 1:6 (cimento:
areia), recebendo reforcos de vergas de concreto armado sobre os vaos de porta e
janela. As medidas constam do projeto arquitetdnico (planta baixa) em anexo e referem-
se as paredes depois de revestidas. A camada de argamassa de assentamento devera
ter uma espessura maxima de 2,0cm. As fiadas deveréo ser individualmente niveladas
e aprumadas com a utilizacdo de nivel de mangueira e prumo. A parede devera ser
plana e deve estar bem aprumada.

4. Cobertura:

4.1 - Laje pré-moldada de piso com impermeabilizacdo e com prote¢cdo mecéanica em
argamassa na espessura de 2,0 cm no trago 1:3 (cimento — areia), com inclinacdo de
10%, para fins de drenagem. Sobre a laje serd construido uma base de concreto
armado (0,75 X 0,75 X 0,05 m) traco 1:3:4 (cimento, areia lavada grossa, brita O e ferro
de 3/16"), para sustentacdo do reservatorio de agua, capacidade de 500 litros. Esta
base serd apoiada em parede de alvenaria, com reboco de argamassa cimento: areia.

5. Revestimento interno e externo de paredes:

5.1 — Chapisco: compreendendo a execucao de chapisco comum nas partes internas e
externas de toda a alvenaria a ser rebocada com traco de 1:3 (cimento — areia lavada).

5.2 — Reboco: O reboco a ser aplicado em toda a alvenaria do moédulo (interna e
externamente), sera feito com argamassa de cimento e areia média no traco 1:4, na
espessura de 2,0 cm, preparado para pintura, e s6 sera iniciado apos completa pega de
argamassa das alvenarias e ainda apd6s estarem embutidas as canalizacdes
hidrossanitéarias.

5. 3 — Ainda internamente, a parede do modulo até a altura de 1,75 m (h=1,75 m) tera
revestimento com ceramica esmaltada branca, padrao popular PEI 4 assentados sobre
argamassa de cimento colante rejuntado com cimento branco.
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5. 4 - Externamente, acima do tanque e da pia, conforme indicado em projeto, altura de
0,35 m (h=0,35 m), tera revestimento com ceramica esmaltada branca, padrdo popular
PEI 4 assentados sobre argamassa de cimento colante rejuntado com cimento branco.

6. Piso interno e passeio externo:

6.1 — A parte interna do banheiro recebera o contra piso em concreto magro, espessura
de 6 cm. O Piso sera do tipo ceramico branca padrao popular PEI 4 assentados sobre
argamassa de cimento colante, com caimento maximo de 2% para escoamento das
aguas.

6.2— O passeio esterno externo sera executado com largura de 50 cm em concreto
1:3:5 (Fck=12 Mpa), esp. 8 cm (aspero).

7. Instalagfes hidrossanitérias:

7.1 - A 4gua sera recebida de solucdes alternativas individuais (minas) ou sistema
publico coletivo, que ira alimentar o reservatério de polietileno com tampa - capacidade
de 500 litros, instalado sobre a laje, em base de sustentagdo de concreto, apoiada
sobre alvenaria e rebocada com argamassa de cimento e areia.

7.2 - As tubulacdes e conexdes de agua fria serdo em PVC rigido, soldavel e que
atendam as especificacbes da ABNT e nas dimensdes apresentadas no projeto
hidraulico.

7.3 - Os registros serdo de metal bruto de 1/ 27, seréo fornecidas quatro torneiras, o
registro geral de saida do reservatorio sera do tipo esfera. Todas as torneiras e demais
pecas roscaveis serdo colocadas com uso de fita de teflon (veda rosca), de modo a nao
apresentar vazamentos.

7.4 — As tubulacdes e conexdes para esgoto serdo em PVC primeira linha.

7.5 — Vaso sanitario de louca, na cor branca, de 12 qualidade, conjunto de fixacdo, com
caixa de descarga acoplada, conforme projeto hidraulico.

7.6 — Lavatorio de lougca sem coluna tamanho médio, na cor branca.

7.7 - Pia de cozinha de marmore sintético, 1,20 X 0,60 m, assentado na area externa,
em uma das paredes do mdodulo. A pia sera interligada em caixa de gordura de PVC,
300 mm.

7.8— Tanque de lavar roupa em marmore sintético com dois bojos, assentado na area
externa, em uma das paredes do modulo.
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8. Instalacbes elétricas:

8.1 — O mdbdulo sanitario sera dotado de uma rede elétrica totalmente embutida, com
um ponto monofasico para chuveiro, interruptor tecla simples com tomada conjugada e
condutores de 4,0 mm? e 1,5 mm?2. A iluminacdo serd com lampada fluorescente. Ver
projeto elétrico anexo.

9. Esquadrias:

9.1 — A janela do sanitario serd em aluminio Maxim-Ar, fixadas com parafusos, vedacao
com espuma expansiva PU, com vidros 3 mm na dimensé&o 40 X 60 cm.

A porta sera em aluminio de abrir tipo veneziana, com guarnicdo, fechadura, fixacdo
com parafusos, medindo 60 X 210 cm.

10.Pintura:

10.1 — As paredes internas, externas e tetos serdo lixadas e pintadas, sem
emassamento, com duas demaos de latex acrilica.

11.Caixa de inspecéo:

11.1 - A caixa de inspecao sera em alvenaria de tijolo macico e tera dimensdes internas
de 0.60 x 0.60m x 0.60m. A caixa de inspecado recebe as aguas servidas da caixa de
gordura, da caixa de espuma e do vaso sanitario e as conduz para o tanque séptico. As
paredes internas devem ser revestidas com chapisco de cimento e areia no trago 1:3 e
rebocada com argamassa de cimento e areia no traco 1:4. A tampa devera ser pré-
moldada de concreto e fundo de concreto 15 MPA. A tubulacdo de entrada deve ficar
localizada em uma cota mais elevada em relacéo a tubulacao de saida.

A caixa de inspecao deve ser nivelada.

12.Tanque Séptico:
12.1 — Quando houver impossibilidade de ligacao a rede coletora de esgoto, deveréo ser
executados tanque séptico e sumidouro. O tanque séptico sera executado em alvenaria
de bloco ceramico de 8 (oito) furos, de 12 qualidade, parede de uma vez, alinhadas e
niveladas; os blocos serdo assentados com argamassa de cimento e areia no trago 1:5.
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As paredes internas receberdo chapisco de cimento e areia no traco 1:3 e revestidos
com argamassa de cimento e areia no traco 1:3, espessura de 2cm. O piso do tanque
sera o proprio lastro de concreto estrutural FCK = 20 Mpa, regularizado, espessura
15cm. Nao seré permitido o uso de barro ou cal nas argamassas de assentamento
e de revestimento do tanque séptico.

Havera em cada extremidade livre dos tubos de entrada e de saida do tanque séptico,
um “te” sanitario acoplado a um tubo de 40cm de comprimento, de PVC, ¢ 100 mm para
esgoto. O dispositivo de entrada deve ser posicionado de maneira que a sua geratriz
inferior se localize 5cm acima da geratriz inferior do tubo de saida.

A tampa do tanque séptico sera construida em concreto armado, FCK = 20 Mpa,
espessura 10cm.

13.Sumidouro

13.1 - O sumidouro tera suas paredes construidas em alvenaria de tijolo macico comum
requeimado, 20x10x5 cm, assentado em espelho (5 cm de largura) de 12 qualidade,
com juntas verticais ndo argamassadas, com espessura variando de 3 a 5cm,
desencontradas até a altura que diste 50cm da superficie do solo. No nivel proximo do
terreno (nos ultimos 50cm), sera assentado anel de concreto armado, FCK 15 Mpa,
didmetro de 1000 mm. Recebera no fundo do sumidouro, uma camada de brita n°. 2, a
uma altura de 50cm, conforme especificado em projeto. Ndo seréd permitido o uso de
barro ou cal nas argamassas de assentamento do sumidouro.

O sumidouro recebera uma tampa confeccionada em concreto armado, FCK =20Mpa,
espessura de 10cm com as dimensdes mostradas em projeto.

14.Limpeza da obra:
14.1 — A obra devera ser entregue com limpeza geral de vidros, pisos e remoc¢do de

entulhos.

Divisa Alegre/MG, 03 de abril de 2025.

LUIZ ROBERIO BARBOSA FELIX
Arquiteto e Urbanista — CAU/BR A8370-4



