
JA
01

01
PM

bancada em inox

COPA (cerâmica)
  4.50m²

JA
02

SALA DE ADMINISTRAÇÃO
 E GERÊNCIA (cerâmica)

  7.80m²

06
PA

01
PM

HF

BANHº FUNC.
  3.64m²
(cerâmica)

HF

HF/HQ

W
01

01
PM

ALMOXARIFADO 
(cerâmica)
  2.90m²

01
PA

ralo
incl.
2%

in
cl

.
2
%

in
cl

.
2
%

incl.
2%

DEPÓSITO DE RESÍDUOS
COMUNS - (cerâmica)

  1.04m²

04
PA

ralo
incl.
2%

in
cl

.
2
%

in
cl

.
2
%

incl.
2%

04
PA

ralo
incl.
2%

in
cl

.
2
%

in
cl

.
2
%

incl.
2%

01
PM

GA
01

HF

HF

HF

EXPURGO (cerâmica)
  5.04m²

HF

01
PM

bancada em inox

SALA DE ESTERIL. E GUARDA
DE MAT. EST. (cerâmica)

  5.04m²

02
PM

HF/HQ

tubo p/coleta
de àgua pluvial

BANHº PCD
  5.95m²
(cerâmica)

HF

HF

ba
nc

ad
a 

em
 in

ox

HF

  10.15m²
(cerâmica)

SALA DE OBSERVAÇÃO
PROCEDIMENTO / COLETA

JA
01

HF

HF

HF

es
co

va
çã

o 
em

 in
ox

02
PM

  20.30m²
(cerâmica)

SALA DE ATIVIDADES
    COLETIVAS / ACS

04
PM

  11.01m²

02
PM

HF

TRIAGEM

  9.10m²
(cerâmica)

02
PM

HF

ba
nc

ad
a 

em
 in

ox

tubo p/coleta
de àgua pluvial

SALA CURATIVOS
  9.10m²
(cerâmica)

JA
02

JA
02

03
PM

W
01

SANITÁRIO PCD

(cerâmica)
  3.04m²

HF

HF

      DML
(cerâmica)

  2.32m²

tubo p/coleta
de àgua pluvial

02
PM

HF

  SANIT. ANEXO
  9.80m²
(cerâmica)

CONSULTÓRIO C/

JA
03

    JARDIM
  3.60m²
(gramado)

02
PM

HF

tubo p/coleta
de àgua pluvial

/ ACOLHIMENTO
  9.80m²
(cerâmica)

INDIFERENCIADO
CONSULTÓRIO 

     DE MEDICAMENTOS
ESTOCAGEM / DISPENSAÇÃO

  14.00m²
(cerâmica)

02
PM

HF

JA
01

HF

JA
02

03
PA

compressor inalação

compressor odonto

    JARDIM
  4.80m²
(grama)

02
PM

HF HF

bancada em inox
HF HF

tubo p/coleta
de àgua pluvial

CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO
  20.48m²
(cerâmica)

tubo p/coleta
de àgua pluvial

02
PM

HF

ba
nc

ad
a 

em
 in

ox

  6.48m²
(cerâmica)

SALA DE INALAÇÃO
       COLETIVA

02
PM

HF   9.10m²
(cerâmica)

SALA DE VACINAS

JA
01 02

PM
HF

(cerâmica)
  2.55m²

PCD FEM.
SANITÁRIO 

HF

02
PA

 (cimentado)
CISTERNA

  9.53m²

MURO ALVENARIA
H= 1.70 m

W
01

JA
05 JA

02

01 02 03

MURO H=2.50 m

Pto de Água
H= 1.20 m 

 CIRCULAÇÃO 
(cerâmica)

 35.70 m²

 CIRCULAÇÃO 
(cerâmica)

CALÇADA

CALÇADA

C
A
LÇ

A
D

A

CALÇADACALÇADA

CALÇADA

VER DETALHE 01
RAMPA

    JARDIM
  125.77m²
(grama)

torneira de limpeza p/uso geral
ponto de água H=30 cm

DEPÓSITO DE RESÍDUOS
  CONTAMINADOS - (cerâmica) -  .87m²

DEPÓSITO DE RESÍDUOS
RECICLÁVEIS - (cerâmica) -  .87m²

pr
oj

eç
ão

 b
ei

ra
l

JA
01

JA
02

01
CV

JA
01

projeção marquise metálica

H= .50 m (VER DETALHE)
BANCO EM CONCRETO

CALÇADA

JA
02

JA
02

C
A
LÇ

A
D

A

Ponto de Água
H= 1.20 m 

HF

projeção beiralJA
01

CALÇADA

  3.17m²
(cimentado)

projeção beiral

  14.41m²
(cimentado)

ÁREA COBERTA 
PARA ATIVIDADES

W
01

JA
05

projeção beiral

CALÇADA

JA
01

tubo p/coleta
de àgua pluvial

03
PM

CALÇADA

C
A
LÇ

A
D

A

projeção beiral
tubo p/coleta
de àgua pluvial

JA
02

  142.89m²

ESTACIONAMENTO
DESCOBERTO

(cascalho)

01
CA

SANIT.
  PCD
 MASC.(cerâmica)

  2.55m²

VIA DE ACESSO
(PAVIER)
  22.50m²

PASEIO PÚBLICO

  82.22m²
(cimentado)

CALÇADA

  4.10m²
(cimentado)

JARDIM

  9.48m²
(grama)

    TÓTEM

proj. marquise

MEIO FIO

GUIA REBAIXADAGUIA REBAIXADAGUIA REBAIXADA

 ACESSO
VEÍCULOS

ENTRADA
AMBULÂNCIA   SAÍDA

AMBULÂNCIA

MEIO FIOMEIO FIO

ENTRADA UBS

  ÁREA EXTERNA P/ EMBARQUE E
DESEMBARQUE DE AMBULÂNCIA

  20.95m²
(PAVIER)

  40.08m²
(PAVIER)

VIA DE VEÍCULOS

  85.38m²
(cimentado)

     CALÇADA

02

02
CV

  29.59m²
(grama)

    JARDIM

PISO TÁTIL

4 C
C
'

4 C
C
'

4B
B
'

4B
B
'

4
01

4
04

ESCALA  : 1:50

Planta Baixa e Instalações

ÁREA     : 288.22 m2

NÍVEL  0.00 m

  4.52m²
(grama)

    JARDIM

  24.05m²
(grama)

    JARDIM

R
=

 1
.5

0
 M

    (VER DETALHE)
BANCO EM CONCRETO

4
AA'

4
AA'

4 0
2

403

MURO H=2.50 m

4
DD'

4
DD'

MURO H=2.50 m

JA
01

 Janela Alumínio - Projetante
1.00x.80 H=1.80

JA
02

 Janela Alumínio - Projetante
    2.00x.80 H=1.80

01
PA Porta Alumínio - Abrir 02 fls.

     1.20x2.10 

GA
01

 Guichê Alumínio - Guilhotina
     .60x1.10 H=1.10

JA
05

 Janela Alumínio - Projetante
    1.00x.40 H=1.80

W
01

 Veneziana de Ventilação - Fixo
     1.00x.40 H=2.40

05
PM Porta Madeira - Correr 01 fl.

         1.20x2.10 

01
CV  Conjunto de vidro c/porta de abrir - Abrir 02 fls./Fixo

       1.80x2.10 (.90x.90)  - 1.80 x 2.60

01
PM Porta Madeira - Abrir 01 fl.

        .80x2.10 
PM Porta Madeira - Abrir 01 fl.

        .90x2.10 

04
PM Porta Madeira - Abrir 01 fl.

         1.00x2.10 

03
PM Porta Madeira - Correr 01 fl.

        .90x2.10 

JA
03

 Janela Alumínio - Projetante
   2.00x2.20 H=.40

03
PA Porta Alumínio - Abrir 02 fls.

     1.20 (.60x.60) x 1.00 

JA
04

 Janela Alumínio - Projetante
    .95x.80 H=1.80

02
CV  Conjunto de vidro c/porta de abrir - Abrir 02 fls./Fixo

          1.60x2.10 (.80x.80)  - 4.25 x 3.00

02
PA Porta Alumínio - Abrir 01 fls.

     1.10x1.70 

01
CA  Conjunto Alumínio c/ portão - Abrir 02 fls.
          2.95 (1.475/1.475)  - 5.70 x2.00

Especificação de Esquadrias

04
PA Porta Alumínio - Abrir 01 fl.

.55x2.10 

05
PA Porta Alumínio - Abrir 01 fl.

.80x1.50 

06
PA Porta Alumínio - Abrir 01 fl.

1.10x2.10 

OBSERVAÇÃO: Todas as janelas deverão ser equipadas c/tela metálica tipo mosquiteiro

NOTA: -Os ambientes Sanit./PCD e banheiro/vest./func. feminino, terão forro de gesso  2.40 m ;
para os ambientes DML e almoxarifado terão janelas voltadas para o exterior.

-O muro receberá pintura texturizada cor cinza, marca Suvinil ou similar cor AR RAREFEITO A331.
-A marquise receberá pintura eletrostática cor cinza.

Obs:Medidas em centímetros / O valor da cota prevalece ao da escala / Conferir medidas no local.

Instalações Flúido-Mecânicas
Ponto de ar comprimido medicinal embutido no piso

Ponto de vácuo embutido no piso

Ponto de ar comprimido medicinal embutido (1.10 m do piso acabado)

Ponto de vácuo embutido (1.10 m do piso acabado)

Ponto de ar comprimido portátil
Ponto de GLP
Painel de alarme gases medicinais

Ponto de saída de vapor

OBS.: A altura dos pontos de gases deverá ser confirmada pelo Proprietário/Diretoria do

Instalações Hidro-Sanitárias
HF - Àgua Fria
HQ - Àgua Quente

         estabelecimento de saúde

OBS.: Todos os ralos deverão ter fecho hídrico e tampa com fechamento escamoteável.
OBS.: As instalações de água da Área Suja da Lavanderia deverão ser todas aparentes.

Instalações de Climatização

 Ar Condicionado CentralACC
ExaustorEXA

 Aparelho de ar condicionado tipo SplitACS
Linha Frigorígena entre a Evaporadora e a Condensadora do Ar tipo Split
Mangueira p/comunicação elétrica entre a Evaporadora e a Condensadora do Ar Split
Dreno para saída de líquido da Evaporadora do Ar tipo Split

OBS.: Todos os sistemas de climatização deverão seguir a NBR 7256 (ABNT) e demais
         legislações e normativas vigentes

OBS.: Todos os equipamentos de climatização instalados sobre laje impermeabilizada deverão
          ter uma base em alvenaria sobre a qual fixar p/ não prejudicar a impermeabilização.

Ponto de Comunicação

Ponto de Lógica (0.30 m do piso acabado)

Ponto de Lógica (1.50 m do piso acabado)

Ponto de som ambiente (teto)
Ponto de chamada de enfermagem (1.65 m do piso acabado)

Tomada de telefone baixa (0.30 m do piso acabado)

Ponto de TV (2.00 m do piso acabado)

Sistema Comum
Iluminação geral com lâmpada fluorescente tipo calha

Iluminação geral com lâmpada fluorescente compacta
Iluminação geral com lâmpada incandescente
Iluminação geral com arandela incandescente (1.65 m do piso acabado)

Tomada de energia baixa (0.30 m do piso acabado)

Tomada de energia baixa (0.30 m do piso acabado - 220 V)220

Tomada de energia média (1.10 m do piso acabado)

Tomada de energia média (1.30 m do piso acabado)

Tomada de energia alta (1.65 m do piso acabado)

Tomada de energia alta (2.00 m do piso acabado)

Tomada de energia alta (2.00 m do piso acabado - 220 V)220

Tomada de energia alta (2.20 m do piso acabado)

 Rack cabeamento estruturado

Sistema de Emergência Classe <0.5s
Tomada de emergência baixa (0.30 m do piso acabado)

 Bloco de iluminação de emergência com lâmpada e bateria interna com autonomia 
 mínima de 1hora, conforme NBR 10898

OBS.: Todo o sistema deverá ser aterrado.

Simbologia Instalações (NBR 5444)

 (15 CADEIRAS)
  23.19 m²
(cerâmica)

     E ESPERA
SALA DE RECEPÇÃO

pr
oj

eç
ão

 b
ei

ra
l

pia de despejo bancada em inox

RESERVATÓRIO 
  INFERIOR

CAP: 3.000 L

GUIA PRÉ-MOLDADA

02
PM

02
PM

À CONSERVAR

À DEMOLIR

À CONSTRUIR 

Remover JA04 / Demolir 
alvenaria e instalar PM02

À SUBSTITUIR (PORTAS A SEREM RETIRADAS E SUBSTITUIDAS)

Porta à instalar PM02

Alvenaria e bancada
à construir na recepção

01
PM

05
PM

JA
02

03
CV

02
CV  Conjunto de vidro c/porta de correr - Correr 01 fl./Fixo

          1.30x2.10  -  2.78 x 2.80
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